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Forstærkermodul til proportionalventil 

* 

2 

REM 

* 

RA Asymmetrisk 

PWM frekvens: 
1 = 110 Hz ( Standard ) 
2 = 330 Hz ( For XP.3 ) 
3 = ( 70/4000 Hz til speciel ) 

Forstærkermodul til 11 ben relæsokkel 

D 

Bestillingskode  

D = Proportionalventil med to magneter 

Minimum strøm: 
G = Igangsætnings trin 
C = Kontinuerlig XP.3 og XQ.3 ventil 

Serie nummer 

Teknisk specifikation 

 Strømforsyning ( stabiliseret ) 12-24 VDC ±10% 

  Max spænding strømforsyning 32 VDC 

  Effekt 70 W max. 

  Max. Udgangs strøm 3 A 

  Ekstern potentiometer forsyning ( udgang ) ±5V (max. 10 mA) 

  Reference indgang -2+2V  -5+5V  0-10V 

  Minimum strøm udgang 0-1A  

  Rampe tid 0-10s. 

  Test punkt for magnet strøm 1 volt = 1A 

  Omgivelses temperatur  -10 + 50oC 

  Dimensioner 110x70x50 mm

  Vægt         0,20 kg 

Aron 

rev. 1.00 

8.11.1 
Side 
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Forstærkermodul til proportionalventil 

DIP tabel 

Aron 

6 Microswitch er placeret på den indvendige side af styreboksen. 
Igennem køleribberne kan microswitchene indstilles i overensstemmelse med 
tabellen. Som standardværdi, er referencespænding sat til 0-5 Volt og max. Strøm 
0,8 Amp.  
   

For vores proportional ventiler anbefaler vi følgende indstilling : 
 

 G  XD. 3.C…  PWM = 110Hz Imax = 1.6A med 12 V spole 

 G XD. 3.C… PWM = 110Hz Imax = 0.8A med 24 V spole 

 G XD. 5.C… PWM = 110Hz Imax = 3.2A med 12 V spole 

 FUNCTION PWM (Hz) l min. Input ref. (Volt)  l max. (Amp) 

DIP sw 110 330  G -10+10 -5+5 -2+2 3,2 1,6 0,8 

1 Off On         

2   / On       

3     Off On Off    

4     Off Off On    

5        Off On Off 

       Off Off On 6 

rev. 1.00 

8.11.2 
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    Forstærkermodul til proportionalventil 

Front på modu-

Eletrisk kredsløb og tilslut-
ning 

Aron 

Sup ( 1–10 ) Ekstern forsyning Pot Ekstern potentiometer 
Out ( 8–10 ) Forsyning for den ekstern potentiometer CS Strøm tilbagemelding 
Ref ( 9 ) Reference PS Udgangsforstærker 
SO A ( 5–6 ) Spole udgang VC Spolestrøm testpunkt 
SO B ( 5–7) Spole udgang SC Kablets skærm 
DR ( 3 ) Udkobling af rampe PWM Puls modulation 
 ( Kontakt lukket = Udkobling ) 

Elektrisk kredsløb og tilslutning 

Front på modulet 

rev. 0 
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Trykreduktionsventil AM.3.H 

Aron 
Bestillingskode: 

AM Modul ventil 
 

3 CETOP 3 / NG6 
 
 
 

H Hydrostat 
  

** 2V = 2 vejs 

 3V = 3 vejs 
  

P1 Funktion ved port P 
  

** Differential tryk (∆p) 

 04 = ∆p 4 bar 

 08 = ∆p 8 bar 
  

** 00 = Standard 

 V1 = Viton 
 

1 Serie nr. 
 

Vægt : 1,4 Kg 

Max. flow : 25 l/min 

Max. drift tryk : 350 bar 

Flydende viskositet : 10 ÷ 500 mm²/s 

Omgivende temperatur :  -25°C ÷ 60°C 

P T B A 

AM.3.H.2V.P1... 

AM.3.H.3V.P1... 

P T B A 

A B 

P T 

Proportionalventil 
XD.3.C... 

Hydrostat 
AM.3.H.2V... 

BASE 

P T B A 

Proportionalventil 
XD.3.C... 

Hydrostat 
AM.3.H.3V... 

BASE 

A B 

P T 

P T B A 

Hydraulik symboler 

AM.3.H.3V.P1… 
∆P – Pumpe flow 
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AM.3.H.2V.P1… 
Flow – Last tryk kurve 
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AM.3.H.2V.P1… 
∆P – Reguleret flow kurve 
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AM.3.H… dimensioner 

rev. 0 
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Hydrostatmodul AM.5.H 

Aron 
Bestillingskode: 

AM Modul ventil 
 

5 CETOP 5 / NG10 
 
 
 

H Hydrostat 
  

** 2V = 2 vejs 

 3V = 3 vejs 
  

P1 Funktion ved port P 
  

** Differential tryk (∆p) 

 08 = ∆p 8 bar 
  

** 00 = Standard 

 V1 = Viton 
 

1 Serie nr. 
 

Vægt : 2,7 Kg 

Max. flow : 65 l/min 

Max. Drift tryk : 350 bar 

Flydende viskositet : 10 ÷ 500 mm²/s 

Omgivende temperatur :  -25°C ÷ 60°C 

P T B A 

AM.5.H.2V.P1... 

AM.5.H.3V.P1... 

P T B A 

A B 

P T 

Proportionalventil 
XD.5.C... 

Hydrostat 
AM.5.H.2V... 

BASE 

P T B A 

Proportionalventil 
XD.5.C... 

Hydrostat 
AM.5.H.3V... 

BASE 

A B 

P T 

P T B A 

Hydraulik symboler 
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AM.3.H… dimensioner 

AM.3.H.2V.P1… 
Flow – Last tryk kurve 
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AM.5.H.2V.P1… 
∆P – Reguleret flow kurve 
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Flow – Last tryk kurve 
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AM.5.H.3V.P1… 
∆P – Pumpe flow 
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rev. 0 
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Side 




